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FALCON EYE 

Гарантийные обязательства: 
Гарантийный срок 12 месяцев с даты продажи, но не более 24 месяцев с даты производства. 
Условия, нарушающие гарантийные обязательства: 
• неправильное подключение изделия; 
• наличие механических, термических или химических повреждений корпуса и электронных плат; 
• вскрытие изделия или ремонт силами неавторизованного сервисного центра. 



Беспроводной PIR детектор движения 

Характеристики: 

FE-900P это б е с п р о в о д н ы й PIR д е т е к т о р д в и ж е н и я 
с о т л и ч н ы м и э к с п л у а т а ц и о н н ы м и х а р а к т е р и с т и к а м и . 
Д е т е к т о р о с н а щ е н И К - у п р а в л я е м ы м д в у х ъ я д е р н ы м 
ч и п о м с н е ч е т к о й л о г и к о й , что п о з в о л я е т н а д е ж н о 
о п р е д е л я т ь д в и ж е н и е в к о н т р о л и р у е м о й з о н е и, в то ж е 
в р е м я , у м е н ь ш и т ь в е р о я т н о с т ь л о ж н о г о срабатывания . 
Благодаря а в т о м а т и ч е с к о й системе к о м п е н с а ц и и 
т а м п е р а т у р н ы х к о л е б а н и й и и с п о л ь з о в а н и ю т е х н о л о г и и 
в ы я в л е н и я т у р б у л е н т н о г о д в и ж е н и я воздуха , д е т е к т о р 
х о р о ш о адаптируется к и з м е н е н и я м у с л о в и й о к р у ж а ю щ е й 
среды. К п р е и м у щ е с т в а м д е т е к т о р а т а к ж е м о ж н о 
отнести его в ы с о к у ю э н е р г о э ф ф е к т и в н о с т ь , н а д е ж н о с т ь 
и п р о с т о т у у с т а н о в к и . 



Внешний вид 

1. О к н о д е т е к т о р а . 
2. С в е т о д и о д н ы й и н д и к а т о р . 
3. К р о н ш т е й н . 

Светодиодная индикация 

Светодиод н е п р е р ы в н о горит : Р е ж и м с а м о д и а г н о с т и к и . 
Светодиод о д н о к р а т н о мигает : О п р е д е л е н о д в и ж е н и е . 
Светодиод мигает д в а ж д ы : Р е ж и м с а м о д и а г н о с т и к и . 
з а к о н ч е н , д е т е к т о р входит в р а б о ч и й р е ж и м . 

Светодиод часто моргает : Н е о б х о д и м о за м е н и т ь батарею. 



Компоновка печатной платы 

С в е т о д и о д в к л / в ы к л 

Э л е к т р о н н ы й з а м о к 

И К д а т ч и к 

ш_ 
Н а с т р о й к а р е ж и м а 

ИК д а т ч и к Д а т ч и к о б н а р у ж и в а е т И К - и з л у ч е н и е , 
и злучаемое п р и д в и ж е н и и ч е л о в е ч е с к о г о тела. 
Н е о б х о д и м о избегать п р и к о с н о в е н и я к п о в е р х н о с т и 
д а т ч и к а и сохранять его п о в е р х н о с т ь чистой . 
Э л е к т р о н н ы й замок : З а м о к срабатывает и подает 
а в а р и й н ы й сигнал п р и п о п ы т к е в с к р ы т ь к о р п у с д а т ч и к а 
д в и ж е н и я во в р е м я его работы. 

Подключение к панели управления: 

Введите п а р о л ь « 1 2 3 4 » , н а ж м и т е к н о п к у © . (для i-Touch) 
Нажмите к н о п к у ^ , з а г о р и т с я с в е т о д и о д (для Simple) 

Затем в т е ч е н и е 15 с н а ж м и т е т а м п е р на д а т ч и к е . 
После з в у к о в о г о сигнала о п е р а ц и я будет з а в е р ш е н а . 
Если система подаст два з в у к о в ы х сигнала , то это г о в о р и т о т о м , 
что д о п о л н и т е л ь н о е о б о р у д о в а н и е у ж е п о д к л ю ч а л о с ь п р е ж д е . 



Настройка режима работы 

Тампер 

Режим тестирования: 
После з а в е р ш е н и я с а м о д и а г н о с т и к и н а ж м и т е к н о п к у 
т е с т и р о в а н и я . После этого д а т ч и к войдет в р е ж и м 
т е с т и р о в а н и я , и с в е т о д и о д будет мигать к а ж д ы е 10 с. 
По и с т е ч е н и и 3 м и н у т с в е т о д и о д д в а ж д ы м и г н е т и д а т ч и к 
п е р е й д е т в р а б о ч и й р е ж и м . 

Рабочий режим: 
Если в р а б о ч е м р е ж и м е д а т ч и к срабатывает б о л ь ш е двух 
раз в т е ч е н и е 3 минут , то о н п е р е х о д и т в с п я щ и й р е ж и м для 
э к о н о м и и э н е р г и и . Если на п р о т я ж е н и и с л е д у ю щ и х 3 м и н у т 
д а т ч и к не ф и к с и р у е т д в и ж е н и я , то он п е р е х о д и т о б р а т н о в 
р а б о ч и й р е ж и м . 



Указания по установке 

Не р е к о м е н д у е т с я устанавливать д а т ч и к р я д о м с о к н а м и , 
к о н д и ц и о н е р а м и , о б о г р е в а т е л я м и , х о л о д и л ь н и к а м и , 
м и к р о в о л н о в ы м и п е ч а м и , п о д п р я м ы м и с о л н е ч н ы м и 
л у ч а м и , в местах с б ы с т р ы м и п е р е п а д а м и т а м п е р а т у р ы 
или где ожидается частое п е р е м е щ е н и е в о з д у ш н ы х 
п о т о к о в . Чтобы избежать л о ж н о г о с р а б а т ы в а н и я , 
н е о б х о д и м о и с к л ю ч и т ь п е р е к р ы т и е р а б о ч и х з о н 
н е с к о л ь к и х д а т ч и к о в д в и ж е н и я . 

Укрепите к р о н ш т е й н на стене п р и п о м о щ и ш у р у п о в , 
и установите д а т ч и к на к р о н о ш т е й н . Д л я р е г у л и р о в к и 
рабочей з о н ы датчика н е о б х о д и м о изменить высоту его 
у с т а н о в к и или п о л о ж е н и е к р о н ш т е й н а . Рекомендуется 
устанавливать д а т ч и к на высоте 2 м. от земли . 
Д а т ч и к обладает большей чувствительностью к 
г о р и з о н т а л ь н о м у д в и ж е н и ю , чем к вертикальному , поэтому 
д а т ч и к рекомендуется устанавливать в е р т и к а л ь н о по 
о т н о ш е н и ю к н а п р а в л е н и ю д в и ж е н и я л ю д е й . 



Тестирование (движением) 

A. После у с т а н о в к и в к л ю ч и т е датчик . После з а в е р ш е н и я 
с а м о д и а г н о с т и к и (длится о д н у минуту ) н а ж м и т е к н о п к у 
т е с т и р о в а н и я . Затем войдите в р а б о ч у ю з о н у датчика 
(слева н а п р а в о или справа налево) и следите за 
с в е т о д и о д н ы м и н д и к а т о р о м . 

B. Если д а т ч и к о п р е д е л и т д в и ж е н и е , то с в е т о д и о д м и г н е т 
о д и н раз. 

C. П р и н е о б х о д и м о с т и о т р е г у л и р у й т е у гол наклона 
д а т ч и к а . 

Зона обнаружения 

В и д с в е р х у В и д с б о к у 



Изменение режимов 

Д о м а ш н и й р е ж и м . О б ы ч н ы й р е ж и м . Р е ж и м с з а д е р ж к о й . 

По у м о л ч а н и ю PIR д е т е к т о р д в и ж е н и я установлен в зоне 
д о м а ш н е г о режима . 



Технические данные 

Э л е к т р о п и т а н и е : 
3 В пост. т о к а (АА 1.5 В LR6 батарея , 2 шт.) 
П о т р е б л я е м ы й т о к в н о р м а л ь н о м р е ж и м е : 
<50 м к А 
П о т р е б л я е м ы й т о к в р е ж и м е срабатывания : 
< 9.5 мА 
Рабочая зона : 
8 м/110° 
Расстояние, на к о т о р о е м о ж е т быть п е р е д а н сигнал : 
<80 м (на о т к р ы т о й местности) 
Рабочие р а д и о частоты: 
433 МГц 
М а т е р и а л к о р п у с а : 
ABS -пластик 
Условия о к р у ж а ю щ е й среды: 
Температура : -10°C~55°C 
О т н о с и т е л ь н а я в л а ж н о с т ь < 80% (без к о н д е н с а ц и и влаги) 
Размеры д а т ч и к а (ДхШхВ): 
108x52x36.8 м м 
Размеры к р о н ш т е й н а (ДхШхВ): 
52x30x26.5 м м 


