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Трансляционные 
усилители 

Надежность — самая распространенная проблема бюджетного класса. Сделать 
оборудование и недорогим и долговечным получается далеко не у каждого про-
изводителя. Продвинутая функциональность вроде встроенного MP3-плеера, чи-
тающего звуковые файлы прямо с «флешки», да за смешные деньги — это, ко-
нечно же, хорошо, однако вслед за радостью от «удачной» покупки чаще всего 
приходит горькое разочарование: красивый, но сломанный прибор, непонятные 
гарантийные перспективы и четкое осознание смысла слов «бюджет без права на 
ошибку». А ведь прибор, который работал бы долгие годы стоит ровно столько 
же. Нужно лишь знать, «куда идти за покупками».

Журнал  «Light.Sound.News.»

ROXTON

Ниша недорогих трансляци-

онных усилителей сегодня 

переживает эпоху модерни-

зации. По большому счету 

бюджетные трансляционные 

усилители перерождаются 

в новый класс комбиниро-

ванных устройств, предлага-

ющих пользователю широ-

кий выбор функций: набор 

встроенных источников 

сигнала, несколько линей-

ных и микрофонных вхо-

дов, встроенный микшер, 

возможность работы как в 

трансляционных сетях с на-

пряжением 70/100 В, так и 

на «низкоомной» нагрузке, 

приоритетный микрофон-

ный вход и многое другое. 

Высокая надежность, просто-

та управления, качество зву-

чания также являются ключе-

выми характеристиками. 

Бары, рестораны, кафе и 

небольшие клубы, магази-
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классе профессиональных 

устройств. Построить надеж-

ный и недорогой усилитель 

с нуля практически невоз-

можно, поэтому в данном 

сегменте рынка не так уж и 

много действительно стоя-

щих предложений. 

В основе всей линейки 

трансляционных устройств 

ROXTON лежат хорошо зна-

комые профессионалам 

инсталляционного бизне-

са усилители АА и AZ. Это 

настоящий золотой фонд 

компании. За несколько лет 

продаж ROXTON АА и AZ 

показали практически нуле-

вую статистику по отказам, 

чем заработали репутацию 

устройств негласного типа 

«продал и забыл”. Едва ли в 

профессиональном сообще-

стве оборудование может 

удостоиться более высокой 

награды. Вся современная 

линейка трансляционных 

устройств ROXTON постро-

ена на платформе, анало-

гичной усилителям АА и AZ, 

путем добавления к ней раз-

личных функций. 

Специфика работы систем 

этого класса обусловлена 

тем, что пользоваться ими 

будут люди из числа пер-

сонала предприятия, — как 

правило, это бармен или ад-

министратор зала — люди, 

малоподготовленные по 

части управления профес-

сиональными звуковыми 

системами. Следователь-

но, несмотря на развитые 

функции, управление этими 

устройствами должно быть 

простым и интуитивно по-

нятным. Трансляционные 

усилители и многофункцио-

нальные устройства ROXTON 

разработаны с учетом этих 

требований и принципы 

их управления навряд ли 

смогут вызвать какие-либо 

сложности. 

В зависимости от  
модели настольные 
трансляционные  
системы ROXTON 
предлагают следую-
щие функции: 

• набор встроенных ис-

точников музыкального 

сигнала (DVD/CD/MP3-

плееры, FM-тюнер), в 

том числе самые совре-

менные типы носителей 

(USB-Flash) и встроенный 

накопитель музыкальных 

файлов;    

• несколько линейных и ми-

крофонных входов с вы-

деленной приоритетной 

микрофонной линией;   

• встроенный микшер;   

 

• возможность работы в 

трансляционных сетях с 

напряжением 70/100 В, 

в том числе в режиме ве-

щания на несколько зон;  

   

• возможность работы на 

«низкоомной» нагрузке;  

  

• пульт дистанционного 

управления;    

 

• подключение к системам 

пожарной сигнализации 

с функцией включения 

от «сухого контакта» кон-

троля линий громкогово-

рителей и многое другое.

ны, бутики, супермаркеты, 

парки развлечений  — в об-

ласть применения данных 

устройств попадают любые 

места массового посеще-

ния, где требуется организа-

ция фоновых музыкальных 

трансляций и речевых объ-

явлений как рекламного, так 

и служебного характера.

Являясь одной из самых 

востребованных марок по-

добных систем, ROXTON не 

может оставаться в стороне 

от современных тенденций. 

Обновленный модельный 

ряд комбинированных на-

стольных устройств ROXTON 

построен по принципу от 

простого к сложному, что 

позволяет выбрать модель, 

максимально соответствую-

щую потребностям конкрет-

ного пользователя. Большое 

количество модификаций 

подразумевает и широкий 

диапазон выходных мощ-

ностей. Начиная с базовых 

моделей серии AA и закан-

чивая наиболее функцио-

нальными новинками серии 

SX. Трансляционные систе-

мы наращивают мощность 

и возможности таким обра-

зом, что за свои деньги по-

купатель получает ровно то, 

что ему нужно, не перепла-

чивая за лишние функции. 

Впрочем, современного 

пользователя трудно уди-

вить количеством функций, 

а вот надежность — свой-

ство куда более дефицит-

ное, особенно в бюджетном 
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 Назначение
Трансляционный усилитель АА-35 (далее – усилитель или блок) предназначен для микширования и усиления звуко-

вого сигнала с целью его дальнейшей трансляции на громкоговорители. К данному блоку может быть подключено до 

5-ти источников аудио сигнала, из которых 3-х микрофонных. Уровни линейных и микрофонных входов регулиру-

ются при помощи ручек на передней панели. Выходной каскад усилителя содержит трансформатор, дополнительно 

повышающий напряжение усиленного сигнала, для минимизации потерь в линии. К высоковольтным выходам уси-

лителя необходимо подключать только специализированные громкоговорители, содержащие трансформатор. Кроме 

высоковольтных, усилитель также имеет «низкоомные» выводы, для подключения стандартных акустических систем. 

Регулировка усиления осуществляется  при помощи регулятора на передней панели блока. Питание усилителя осущест-

вляется от переменного напряжения 220В. Конструктивно блок выполнен в настольном исполнении.

Напряжение питания АС 220-240 В, 50 Гц

Выходная мощность 35 Вт

Потребляемая мощность 70 Вт

Выходной сигнал (Напряжение/Сопротивление) 100 В, 70 В, 4 -16 Ом

Частотный диапазон 100 Гц - 16 кГц

Коэффициент гармоник <0.1%

Отношение сигнал/шум MIC >66 дБ

Отношение сигнал/шум AUX >70 дБ

Уровень сигнала на микрофонном входе 1,2,3 2 мВ/600 Ом

Уровень сигнала на линейном входе 1, 2 150 мВ/10 кОм

Уровень сигнала на тел. T/P входе 750 мВ/600 Ом

Мьютирование 0~-30 дБ

Защита по выходу Перегрузка, КЗ

Рабочая температура +10°C    +35°C 

Относительная влажность Не более 90 %

Габаритные размеры 74 x 283 x 191 мм

Вес 4.4 кг

Трансляционный усилитель  |  AA-35

Основные функции 

• Трансформаторный выход 

70/100 В

• 3 мик. входа, 2 лин. входа.

• Переключение режима входов

• Приоритет MIC 1

• Телефонный (аудио T/P) вход

• Функция приглушения

• Индикация уровня

• Регулировка НЧ/ВЧ

• Регулировка уровня звука   

по каждому входу

• Общий регулятор уровня

• Защита усилителя    

от перегрузки, КЗ

• Бесшумный вентилятор

Технические  характеристики
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 Назначение
Трансляционные усилители серии АА предназначены для микширования и усиления звукового сигнала с целью его даль-

нейшей трансляции на громкоговорители. К данному блоку может быть подключено до 5-ти источников аудио сигнала, 3 

микрофонных и 2 линейных. Уровни линейных и микрофонных входов регулируются при помощи ручек на передней пане-

ли. Для минимизации потерь в линии выходной каскад усилителя содержит трансформатор, дополнительно повышающий 

напряжение усиленного сигнала. К высоковольтным выходам усилителя необходимо подключать только специализирован-

ные громкоговорители, содержащие трансформатор.  Кроме высоковольтных, усилитель также имеет «низкоомные» выво-

ды для подключения стандартных акустических систем. Общая регулировка усиления осуществляется  при помощи регуля-

тора на передней панели блока. Питание усилителя осуществляется от переменного напряжения 220В. Конструктивно блок 

выполнен в настольном варианте. В комплекте поставки предлагаются дополнительные «уши», для монтажа в 19” стойку.

Напряжение питания АС 220-240В, 50 Гц

Выходная мощн. АА-60/120/240/360/480 60/120/240/360/480 Вт

Потребляемая мощн. АА-60/120/240/360/480 120/240/480/720/960Вт

Выходной сигнал (Напряжение/Сопротивление) 100 В, 70 В, 4-16 Ом

Частотный диапазон 100 Гц - 16 кГц

Коэффициент гармоник <0.1%

Отношение сигнал/шум MIC >66 дБ

Отношение сигнал/шум AUX >70 дБ

Уровень сигнала на микрофонном входе 1,2,3 6 мВ/600 Ом

Уровень сигнала на линейном входе 1, 2 250 мВ/10 кОм

Уровень сигнала на линейном выходе 0 дБ ~ 1 В/600 Ом

Мьютирование 0 ~ -30 дБ

Защита по выходу Перегрузка, КЗ

Рабочая температура +10° C    +35° C 

Относительная влажность Не более 90 %

Габаритные размеры 440 x 92 x 330 мм

Вес АА-60/120/240/360/480 11/12/14,5/15/20 кг

Трансляционные усилители  |  АА-60/120/240/360/480

 Основные функции 

• Трансформаторный выход  

70/100 В

• 3 мик. входа, 2 лин. входа, 

лин. выход.

• Приоритет MIC 1

• Функция приглушения

• Индикация уровня

• Регулировка НЧ/ВЧ

• Регулировка уровня звука   

по каждому входу

• Общий регулятор уровня

• Защита усилителя    

от перегрузки, КЗ

• Бесшумный вентилятор

 Технические  характеристики
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Напряжение питания АС 220-240В, 50 Гц

Выходная мощность 

АZ-120/240/360/480/560/650

120/240/360/

480/560/650 Вт

Потребляемая мощность 

АZ-120/240/360/480/560/650

240/480/720/

960/1120/1300 Вт

Выходной сигнал (Напряжение/Сопротивление) 100 В, 70 В, 4-16 Ом

Встроенный селектор 6 зон (до 240 Вт/100 В)

Частотный диапазон 100 Гц-16 кГц

Коэффициент гармоник <0.1%

Отношение сигнал/шум MIC / AUX >66 дБ / >70 дБ

Уровень сигнала на микрофонном входе 1,2,3 6 мВ/600 Ом

Уровень сигнала на линейном входе 1, 2 250 мВ/10 кОм

Уровень сигнала на линейном выходе 0 дБ ~ 1 В/600 Ом

Мьютирование 0 ~ -30 дБ

Защита по выходу Перегрузка, КЗ

Рабочая температура +10° C    +35° C 

Относительная влажность Не более 90 %

Габаритные размеры 440 x 92 x 330 мм

Вес АZ-120/240/360/480/560/650 11/12/14,5/15/20/21/24 кг

Трансляционные зональные усилители  | АZ-120/240/360/480/560/650

 Основные функции 

• Встроенный селектор на 6 зон

• Трансформаторный выход  

70/100В

• 3 мик. входа, 2 лин. входа, 

лин. выход.

• Приоритет MIC 1

• Функция приглушения

• Индикация уровня

• Регулировка НЧ/ВЧ

• Регулировка уровня звука   

по каждому входу

• Общий регулятор уровня

• Защита усилителя   

от перегрузки, КЗ

• Бесшумный вентилятор

 Технические  характеристики

 Назначение
6-ти зонные, трансляционные усилители серии AZ предназначены для микширования и усиления звукового сигнала с це-

лью его дальнейшей трансляции на громкоговорители. К данному блоку может быть подключено до 5-ти источников аудио 

сигнала, 3 микрофонных и 2 линейных. Уровни линейных и микрофонных входов регулируются при помощи ручек на 

передней панели. Выходной каскад усилителя содержит трансформатор, дополнительно повышающий напряжение уси-

ленного сигнала, для минимизации потерь в линии. В усилитель встроен селектор на 6 зон. При выборе кнопок селектора, 

происходит подключение соответствующей линии громкоговорителей, к 100В выходу усилителя. К высоковольтным выхо-

дам селектора усилителя необходимо подключать только специализированные громкоговорители, содержащие трансфор-

матор.  Кроме высоковольтных, усилитель также имеет «низкоомные» выводы, для подключения стандартных акустических 

систем. Общая регулировка усиления осуществляется  при помощи регулятора на передней панели блока. Питание усили-

теля осуществляется от переменного напряжения 220В. Конструктивно блок выполнен в настольном варианте. В комплекте 

поставки предлагаются дополнительные «уши», для монтажа в 19” стойку.
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 Назначение
Трансляционные музыкальные усилители серии МА используются для построения систем  оповещения и музыкальной 

трансляции. Данные усилители предназначены для микширования и усиления звукового сигнала с целью его дальнейшей 

трансляции на громкоговорители. К данному блоку может быть подключено до 5-ти источников аудио сигнала, из них 3 

микрофонных и 2 линейных. Уровни линейных и микрофонных входов регулируются при помощи ручек на передней па-

нели. Для минимизации потерь в линии выходной каскад усилителя содержит трансформатор, дополнительно повышаю-

щий напряжение усиленного сигнала. К высоковольтным выходам усилителя необходимо подключать только специализи-

рованные громкоговорители, содержащие трансформатор. Кроме высоковольтных усилитель также имеет «низкоомные» 

выводы для подключения стандартных акустических систем. Общая регулировка усиления осуществляется  при помощи 

регулятора на передней панели блока. В усилитель интегрирован музыкальный модуль, снабженный FM-тюнером и аудио 

декодером, поддерживающим форматы mp3, WMA. Модуль снабжен дополнительными разъемами для установки USB/

SD/MIMC-карт. Выбор и управление музыкальными источниками осуществляется как с самого прибора, так и при помощи 

пульта дистанционного управления.Конструктивно блок выполнен в настольном варианте. В комплекте поставки предла-

гаются дополнительные «уши», для монтажа в 19” стойку.Питание усилителя осуществляется от переменного напряжения 

220В.

Напряжение питания АС 220-240 В, 50 Гц

Выходная мощность МА-60/120/240/360 60/120/240/360 Вт

Макс выходная мощность МА-60/120/240/360 90/180/360/540 Вт

Потребляемая мощность МА-60120/240/360 120/240/480/720 Вт

Выходной сигнал (Напряжение/Сопротивление) 100 В, 70 В~4-16 Ом

Частотный диапазон 100 Гц - 16 кГц

Коэффициент гармоник <0.1%

Отношение сигнал/шум MIC / AUX >66 дБ / >70 дБ

Уровень на микрофонном входе 1,2,3 6 мВ/600 Ом

Уровень сигнала на линейном входе 1, 2 250 мВ/10 кОм

Уровень сигнала на линейном выходе 0 дБ~1 В/600 Ом

Мьютирование 0~-30 дБ

Защита по выходу Перегрузка, КЗ

Рабочая температура +10°C    +35°C 

Относительная влажность Не более 90 %

Габаритные размеры 440 x 92 x 330 мм

Вес МА-60/120/240/360 11/12/14,5/15 кг

 Основные функции 

• Трансформаторный выход 

70/100В

• 3 мик. входа, 2 лин. входа, 

лин. выход.

• Приоритет MIC 1

• Функция приглушения

• Индикация уровня

• Регулировка НЧ/ВЧ

• Регулировка уровня звука   

по каждому входу

• Общий регулятор уровня

• Защита усилителя    

от перегрузки, КЗ

• Встроенный цифр. дисплей, 

mp3/WMA-декодер, FM-тюнер

• Поддержка USB/SD/MIMC-карт  

(форматы WMA, mp3)

• Пульт ДУ

 Технические  характеристики

Трансляционные музыкальные  усилители  |  МА-60/120/240/360



10

Т
Р
А

Н
С

Л
Я
Ц

И
О

Н
Н

Ы
Е

У
С

И
Л

И
Т

Е
Л

И

 Назначение
6-ти зонные комбинированные усилители серии MZ, используются для построения систем  оповещения и музыкальной 

трансляции. Данные усилители предназначены для микширования и усиления звукового сигнала с целью его дальнейшей 

трансляции на громкоговорители. К данному блоку может быть подключено до 5-ти источников аудио сигнала, из которых 

3 микрофонных и 2 линейных. Уровни линейных и микрофонных входов регулируются при помощи ручек на передней 

панели. Выходной каскад усилителя содержит трансформатор, дополнительно повышающий напряжение усиленного сиг-

нала, для минимизации потерь в линии. В усилитель встроен селектор на 6 зон. При выборе кнопок селектора, происходит 

подключение соответствующей линии громкоговорителей, к 100В выходу усилителя. К высоковольтным выходам селектора 

усилителя необходимо подключать только специализированные громкоговорители, содержащие трансформатор. Кроме 

высоковольтных, усилитель также имеет «низкоомные» выводы, для подключения стандартных акустических систем.  Об-

щая регулировка усиления осуществляется  при помощи регулятора на передней панели блока. В усилитель интегрирован 

музыкальный модуль, снабженный FM-тюнером, аудио декодером, поддерживающем форматы mp3, WMA. Модуль снаб-

жен дополнительными разъемами для установки USB/SD/MIMC-карт. Выбор и управление музыкальными источниками, 

осуществляется как с самого прибора, так и при помощи пульта дистанционного управления. Конструктивно блок выполнен 

в настольном варианте. В комплекте поставки предлагаются дополнительные «уши», для монтажа в 19” стойку. Питание 

усилителя осуществляется от переменного напряжения 220В.

Встроенный селектор (количество зон) 6

Напряжение питания АС 220-240 В, 50 Гц

Вых. мощн. / Макс. вых. мощн. MZ-120/240/360 120/240/360 Вт / 180/360/540 Вт

Потребляемая мощность MZ-120/240/360 240/480/720 Вт

Выходной сигнал (Напряжение/Сопротивление) 100 В, 70 В, 4-16 Ом

Частотный диапазон 100 Гц - 16 кГц

Коэффициент гармоник <0.1%

Отношение сигнал/шум MIC / AUX >66 дБ / >70 дБ

Уровень на микрофонном входе 1,2,3 6 мВ/600 Ом

Уровень сигнала на линейном входе 1, 2 250 мВ/10 кОм

Уровень сигнала на линейном выходе 0 дБ ~ 1 В/600 Ом

Мьютирование 0 ~ -30 дБ

Защита по выходу Перегрузка, КЗ

Температура функц. / Относит. влажность +10°C    +35°C  / Не более 90 %

Габаритные размеры 440 x 92 x 330 мм

Высота в  Unit  (1 Unit = 44 mm) 2

Вес MZ-120/240/360 12/14,5/15 кг

Комбинированные усилители  | MZ-120/240/360

Основные функции 

• Встроенный селектор на 6 зон

• Трансформаторный выход 

70/100В

• 3 мик. входа, 2 лин. входа, 

лин. выход.

• Приоритет MIC 1

• Функция приглушения

• Индикация уровня

• Регулировка НЧ/ВЧ

• Регулировка уровня звука   

по каждому входу

• Общий регулятор уровня

• Защита усилителя    

от перегрузки, КЗ

• Встроенный цифр. дисплей, 

mp3/WMA-декодер, FM-тюнер

• Поддержка USB/SD/MIMC-карт  

(форматы WMA, mp3)

• Пульт ДУ

Технические  характеристики
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Рэковая система 
оповещения и трансляции ROXTON

Основные функции системы
• 8 зонное исполнение

• Расширение до 64 зон

• Автоматическое управление

• Полуавтоматическое управление

• Дистанционное управление по протоколу RS-485

• Управл. от 8-ми удаленн.  микрофонн. консолей

• 14 приоритетов управления

• Функция автомат. освобождения приоритета

• Сопряжение с сигналами ГОЧС

• Автоматический контроль линий

• Автоматический контроль работы ПО

• Подключение до 16 усилителей

• Высокое качество звука

• Высокая надежность

• Удобство и простота монтажа

Состав рэковой системы
1.  ROXTON-Soft – Программно-аппаратный комплекс

2. RM-8064 - Настольная микрофонная    

консоль на 64 зоны

3. EC-8116 - Контроллер работоспособн.  компьютера 

4. VF-8160 - Автоматический блок    

цифровых сообщений

5. PS-8208 - Центральный процессор,    

селектор на 8 зон  

6. MX-8108 - Матричный коммутатор на 8 зон 

7. LC-8108 - Блок автомат. контроля на 8 линий 

8. RG-8108 - Релейная группа, 2 группы по 8 зон 

9. PD-8224 - Автоматический блок питания 

10. RA-8212 - Усилитель мощности 120Вт 

11. RA-8224 - Усилитель мощности 240Вт 

12. RA-8236 - Усилитель мощности 360Вт

О системе

3

1

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2

Есть такой термин — инновация. В 

нашей стране под ним чаще всего 

понимают применение некоей «ин-

теллектуальной надстройки» к тому, 

что уже было создано кем-то другим. 

Для российского  рынка систем без-

опасности это очень актуально: хотя 

бы потому, что наша нормативная 

база сильно отличается от принятых 

на западе стандартов, нам часто при-

ходится «дорабатывать» импортную 

технику под российскую специфику. 

Но согласитесь, все время что-то за 

кем-то доделывать – не лучший вы-

ход. У компании «ЭСКОРТ» есть мно-

голетний опыт собственного произ-

водства, история которого началась 

еще в девяностые годы. В начале 

нового тысячелетия на российский 

рынок обрушилась лавина китайской 

продукции, что не могло не повлиять 
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и музыкальных программ. Повторю, 

на российском рынке в малобюджет-

ной нише спрос на подобные систе-

мы сильно превышает предложение.

В свое время мы пришли к идее «кон-

структоров» и считаем, что и здесь 

она оправдает себя в полной мере. 

Система представляет собой набор 

отдельных рэковых блоков, которые 

монтируются в специальные электро-

технические шкафы. Эти модули име-

ют промышленный дизайн, высокую 

надежность и качественное исполне-

ние. Каждый из модулей сам по себе 

многофункционален. Варьируя их 

количество и конфигурацию, можно 

решать широкий круг задач, от мини-

мальной малобюджетной конфигура-

ции, до полноценной СОУЭ 5-го типа.

В данной системе оптимально про-

думан вопрос наращивания и инте-

грации. Предусмотрен минимальный 

первоначальный комплект и возмож-

ность его дальнейшего расширения. 

Система совместима со всеми пре-

дыдущими аналогами и легко инте-

грируется в системы других произво-

дителей.

Под торговой маркой ROXTON вы-

пускается целый комплекс до-

полнительных средств к системам 

оповещения   — громкоговорители, 

электротехнические шкафы, ком-

мутация, блоки бесперебойного пи-

тания. Пока еще мы не готовы вы-

пускать все это своими силами, но 

результатом нашей работы в этом 

направлении стало многоуровневое 

сотрудничество с различными произ-

водителями как внутри страны, так и 

за рубежом. 

В системе ROXTON оптимально про-

думан пользовательский интерфейс. 

Любой человек из обслуживающего 

персонала может подойти к систе-

ме, запустить экстренное сообщение 

или выполнить другие необходимые 

действия. Условно говоря, нажать на 

красную кнопку и сообщить о пожаре 

через встроенный микрофон. 

Эта важнейшая функция раньше 

называлась «ручным оповещени-

ем», а сейчас в нормах пожарной 

безопасности её называют «полу-

автоматическим». Однако суть оста-

лась прежней  — любой, скажем так, 

«неспециалист», конечно, заранее 

проинструктированный, имеет воз-

можность вмешаться в процесс ава-

рийного оповещения, «отодвинуть» 

машину на второй план и самостоя-

тельно выполнить необходимые дей-

ствие. В экстренных ситуациях люди 

нервничают и очень важно, чтобы 

любой, оказавшийся рядом человек, 

в такой момент мог максимально про-

сто сделать все необходимое.

Сегодня на российском рынке не 

представлено практически ни од-

ной системы оповещения, которая 

бы оптимально стыковалась с сиг-

налами ГОЧС. Система ROXTON 

полностью совместима с сигналами 

ГОЧС, передаваемыми по фидер-

ным радиотрансляционным сетям 30 

Вт (Москва) и 15 Вт (область), либо 

на частотах ФМ, АМ и других РЧ-

диапазонов. Для них выделен специ-

альный тракт и приоритет.

В обычном режиме система может ис-

пользоваться для музыкальной транс-

ляции, например, с помощью предла-

гаемого программного обеспечения. 

Система оптимально подойдет для 

автостоянок, супермаркетов, вокза-

лов, везде, где используются микро-

фонные консоли. Распределенный, 

высоковольтный принцип вещания, 

минимизирует паразитные обратные 

связи и потери на проводах.

Современная элементная база и 

цифровые технологии, позволят ми-

нимизировать число отказов и увели-

чить срок эксплуатации.

Система ROXTON сделана в России 

и для России, ориентирована на рос-

сийский рынок и его специфику, она 

несомненно завоюет лидирующие 

позиции. Для этого у нее есть все не-

обходимое. 

на наши идеи и разработки: мы были 

вынуждены реагировать на изменив-

шуюся конъюнктуру рынка, приспо-

сабливать нашу продукцию под его 

новые реалии. Первое время все вы-

глядело так, словно все наши усилия 

были напрасны, но вскоре мы обнару-

жили определенные точки соприкос-

новения. Наладилось плодотворное 

сотрудничество с разработчиками 

аналогичных систем в странах Азии, 

которое привело к неплохим резуль-

татам. Затем в области систем опове-

щения у нас появились собственные 

оригинальные решения.

Основной трудностью при работе с 

импортным оборудованием является 

сервис, предоставляемый не отече-

ственным производителем. В такой 

практике технические проблемы или 

задачи по модернизации уже суще-

ствующей системы решить практи-

чески невозможно. Но сегодняшний 

день требует большой гибкости, 

скоротечность времени диктует свои 

правила. Нельзя забывать и о патрио-

тизме: собственное производство как 

раз и есть его проявление. 

Данное оборудование мы адресуем 

определенной, свободной в настоя-

щий момент нише. С каждым годом 

российское законодательство все 

жестче обязывает владельцев обо-

рудовать системами пожарного опо-

вещения принадлежащие им здания 

и сооружения. В то же время, суще-

ствует широкий круг потребителей, 

которые хотели бы сделать это и без 

принуждения (школы, детские сады, 

городские больницы и малобюджет-

ные учреждения), но слишком высо-

кая стоимость предлагаемого обо-

рудования практически лишает их 

такой возможности. Эти предприятия 

и есть наша целевая аудитория: наши 

системы будут доступны по цене и 

универсальны по функциям. Напри-

мер, для учебных заведений это мо-

гут быть звонковые системы, системы 

часофикации и т.д. Для не крупных, 

но развивающихся предприятий тор-

говли – трансляция рекламы, анонсов 

О системе

Предлагаем Вашему вниманию новую отечественную разработ-
ку, систему аварийного оповещения ROXTON. Данная система 
создана и производится в России, выполнена на современной 
элементной базе, в ней воплощены перспективные идеи и прак-
тический опыт, ставшие результатом длительной работы в про-
изводстве и эксплуатации подобного оборудования.
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 Назначение

Автоматическая система оповещения SX-240 представляет собой моноблок, 

совмещающий в себе функции 5-ти зонного трансляционного усилителя, 

блока цифровых сообщений, блока автоматического контроля линий. Дан-

ный блок представляет собой законченную полнофункциональную систему 

оповещения (СОУЭ 3 типа).  Встроенный усилитель предназначен для мик-

ширования и усиления звукового сигнала с целью его дальнейшей трансля-

ции на громкоговорители.  К входу усилителя может быть подключено до 3-х  

источников аудио сигнала, 1 микрофонный и 2 линейных входа.  Уровни ли-

нейных и микрофонных входов регулируются при помощи ручек на передней 

панели. Выходной каскад усилителей содержит трансформатор, который до-

полнительно повышает напряжение усиленного сигнала до 100/70В. Это не-

обходимо для минимизации потерь в линии.  В усилитель встроен селектор на 

5 зон. К высоковольтным выходам селектора необходимо подключать толь-

ко специализированные громкоговорители, содержащие трансформатор.  

Кроме высоковольтных, усилитель также имеет «низкоомные» выходы, для 

подключения стандартных акустических систем. На передней панели распо-

ложены регуляторы уровней входных сигналов, регуляторы тембра и обще-

го уровня звукового сигнала. Блок цифровых сообщений предназначен для 

автоматического аварийного оповещения. Блок позволяет записывать и хра-

нить в цифровом виде речевое сообщение длительностью до 60 секунд.  При 

поступлении на вход данного блока сигнала (сухой контакт, импульс, 24В) от 

ОПС автоматически включается селектор и происходит запуск блока цифро-

вых сообщений. Заранее записанное аварийное сообщение транслируется 

по всем зонам, а также поступает на линейный выход. В полуавтоматиче-

ском режиме можно сделать сообщение через встроенный конденсаторный 

микрофон, предварительно выбрав нужные зоны на встроенном селекторе. 

Блок автоматического контроля линий предназначен для  автоматического и 

ручного контроля состояния 5-ти линий громкоговорителей. Блок контроля 

включен в разрыв между встроенным селектором и линиями громкоговори-

телей. Измерение импеданса линии происходит автоматически, по таймеру, 

на частоте 15 кГц. Измеренное значение сравнивается с запомненным при 

тестировании значением и в случае отклонения срабатывает сигнализация. 

Состояние линий отображается посредством световой и звуковой индикации, 

а также включения реле неисправности для осуществления удаленного кон-

троля. Питание усилителя осуществляется от переменного напряжения 220В. 

Конструктивно блок выполнен в настольном варианте.

Основные функции 

• Автоматическое управление

• 3 приоритета

• Встроенный селектор на 5 зон

• Встроенный усилитель 240Вт

• Трансформаторный выход   

70/100В

• 1 микр. приоритетный вход  

MIC, 1 AUX, 1 LINE, 1 LINT OUT

• Приоритет MIC входа

• Запись/Воспроизведение   

цифрового сообщения

• Активация сухой контакт/

импульс/24В

• Линейный аудио вход/выход

• Встроенн. электретн. микрофон

• Встроенн. громкоговоритель

• Автомат./Полуавтомат.  

контроль линий

• Контроль 8 линий   

громкоговорителей

• Расширенный диапазон изме-

рений импеданса

• Встроенный таймер

• Простое программирование

• Функция тестирования

• Световой/звуковой сигналы  

о неисправности

• Контрольный выходной сиг-

нал  неисправности

• Индикация режимов работы

Автоматическая система оповещения и трансляции  |  SX-240

NEW
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 Схема подключения

УСИЛИТЕЛЬ МОЩНОСТИ

Встроенный селектор 5 зон (до 240 Вт)

Выходная мощность усилителя 240 Вт

Выходной сигнал (Напряжение/Сопротивление) 100 В, 70 В, 4 Ом

Сигнал/Шум 105 дБ

Уровень сигнала на микрофонном входе MIC 5 мВ/470 Ом

Уровень сигнала на линейном входе LINE INPUT / на линейном входе AUX (регулируем) 0 дБ (0.75В)/10 кОм  / 500 мВ

Уровень сигнала на линейном выходе LINK 0 дБ (0.75В)

БЛОК ЦИФРОВЫХ СООБЩЕНИЙ

Длительность сообщения  / Частота дискретизации сообщения 60 с / 8 кГц

Время хранения сообщения при отключенном напряжении питания 7 лет

Управляющие сигналы Сухой контакт, импульс, +24 В

Коэффициент гармоник 1%

Уровень сигнала на линейном входе AUX / на линейном выходе 500 мВ/10 кОм / 0,75 В (0 дБ)

БЛОК АВТОМАТИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ

Параметры реле 100-250 В / 5 А

Напряжение контролируемой линии Не более 100 В

Минимальный / максимальный контролируемый импеданс линии 20 (Ом) / 1600 (Ом)

Минимальная / максимальная контролируемая мощность линии 6 Вт / 500 Вт

Частота / длительность / напряжение пилот сигнала 15 кГц / 100 мс / 5 В

Величина отклонения для регистрации неисправности линии 5%

Интервал проверок От 1 мин до 24 ч

ОБЩИЕ

Напряжение питания 220 (+10% -15%) В АС, 50 Гц

Частотный диапазон 40 Гц - 20 кГц

Потребляемая мощность 420 Вт

Рабочая температура / Относительная влажность +10° C    +35° C  / Не более 90 %

Габаритные размеры 484 x 350 x 88 мм

Вес  22 кг

 Технические  характеристики

Автоматическая система оповещения и трансляции |  SX-240
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Автоматический блок цифровых сообщений |  VF-8160

 Назначение

Блок цифровых сообщений предназначен для автоматического аварийного оповещения. Блок позволяет записывать 

и хранить в цифровом виде речевое сообщение длительностью до 60 секунд.  При поступлении на вход данного бло-

ка сигнала (сухой контакт, импульс, 24В) от ОПС происходит запуск блока цифровых сообщений. Заранее записан-

ное аварийное сообщение поступает на линейный выход.  В полуавтоматическом режиме при нажатии кнопки можно 

сделать сообщение при помощи встроенного конденсаторного  микрофона. На передней панели блока расположены 

индикаторы режимов работы и кнопки управления, а также встроенный конденсаторный микрофон и контрольный 

громкоговоритель. Конструктивно блок выполнен в 19’, 1U рэковом корпусе. Питание прибора осуществляется от сети 

переменного тока AC~220В/DC ±24В.

 Основные функции

•  Автоматический/полуавтома-

тический режимы работы

•  Запись/Воспроизведение 

цифрового сообщения

•  Активация сухой контакт/им-

пульс /24В

•  Линейный аудио вход/выход

•  Встроенный электретный 

микрофон

•  Встроенный    

громкоговоритель

•  Индикация режимов работы

220 В Запись сообщения ОПС

Усилитель

БЛОК ЦИФРОВЫХ СООБЩЕНИЙ VFM-8160

Длительность сообщения 60с

Частота дискретизации сообщения 8кГц

Время хранения сообщения при отключенном на-

пряжении питания
7 лет

Управляющие сигналы Сухой контакт, импульс, +24В

Коэффициент гармоник 1%

Уровень сигнала на линейном входе AUX 500мВ/10кОм

Уровень сигнала на линейном выходе 0,75В (0дБ)

Частотный диапазон 40Гц-20кГц

ОБЩИЕ

Напряжение питания 
DC 24В (+10% -15%) В АС~220В, 

50 Гц

Потребляемай ток/мощность 350мА/12Вт

Рабочая температура +15°C    +40°C

Относительная влажность Не более 90 %

Габаритные размеры 482 x 44 x 280мм

Высота в  Unit  (1 Unit = 44 mm) 1

Вес 4,7 кг

 Технические  характеристики
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Центральный процессор, селектор на 8 зон |  PS-8208

 Назначение

Данный блок совмещает функции процессора, микшера аудио-сигналов и селектора на 8 зон. Как предварительный уси-

литель блок принимает и транслирует на выход 3 линейных, 1 микрофонный аудио-сигнал, а также сигнал от радиотранс-

ляционного фидера 15/30В. Как селектор данный блок осуществляет управление устройствами (MX-8108, RG-8108).  В 

процессоре реализованы до 12 приоритетов, 8 из которых имеют выносные микрофонные консоли RM-8064, работаю-

щие по протоколу RS-485. При помощи 1 микрофонной консоли можно управлять 8 процессорами (64 зонами). При этом 

каждый процессор должен иметь свой адрес. В блок встроен модуль сопряжения с фидерной линией 15/30В, по которой 

передаются сигналы ГОЧС. Для их беспрепятственного прохождения выделен специальный канал и приоритет. Селектор 

стыкуется с любыми сигналами от ОПС. На передней панели блока расположены индикаторы режимов работы и кнопки 

селектора, регуляторы громкости и тембра звука.  Для активации аварийного оповещения по самому высокому приоритету 

на селекторе предусмотрена кнопка аварийного включения всех зон. При этом сообщение должно осуществляться через 

внешний дополнительный микрофон, подключенный к аудио входу на передней панели. Конструктивно блок выполнен в 

19” рэковом корпусе, питание прибора осуществляется от сети переменного тока AC~220В/DC ±24В. 

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПРОЦЕССОР PS-8208

Количество зон / расширение зон / адресов / приоритетов 8 / до 64 / 8  / 12

Цифровой протокол / Скорость обмена RS-485 / 38400 бод

Количество бит данных / Бит четности 8 бит, 1 стоп бит / (без паритета)

Количество портов обмена / Тип разъема 4 / RJ-45

Уровень сигнала на микр. / лин. входе AUX 2 мВ/600 Ом  /  500 мВ/10 кОм

Уровень сигнала на линейном выходе 0,75 В (0 дБ)

Частотный диапазон / Сигнал/Шум 40 Гц - 20 кГц / Не хуже 85дБ

Параметры фидерной линии Не модулированная 15/30 В

ОБЩИЕ

Напряжение питания DC 24 В (+10% -15%) В АС~220 В, 50 Гц

Потребляемая мощность 40 Вт

Температура функц. / Относительная влажность +15°C    +40°C / Не более 90 %

Габаритные размеры 484 x 350 x 88 мм

Высота в  Unit  (1 Unit = 44 mm) 2

Вес 6 кг

 Основные функции

• Автоматический/Полуавтомати-

ческий режимы работы

• Управление 8 зонами

• Работа с MX-8108, RG-8108

• Расширение до 64 зон

• Система адресации

• Встроенн. микшер, 3 лин, 1 мик. 

• Реализация 12 приоритетов

• Работа с 8 микрофонными  кон-

солями RM-8064

• Управление по протоколу RS-485

• 4 цифровых порта RJ-45

• Управл. от ГОЧС (фидер 15/30В)

• Регулировки уровней

• Выходные контрольные   

контакты

• Индикация состояния

220 В Муз. источникРелейная группа Усилитель

ГОЧСБлок цифр. сообщений

ОПС

RM-8064 консоль

 Технические  характеристики

Адресация

NEW
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220 В Установка адреса

PS-8208 Селектор

Аудио-источник

Регулятор уровня

Микрофонная консоль на 64 зоны |  RM-8064

Назначение

Микрофонная консоль — это устройство, совмещающее в себе функции селектора зон, микшера и микрофона.  Консоль ра-

ботает в комплекте с селектором PS-8208 и предназначена для дистанционного управления системой оповещения, выбора 

нужных зон (до 64) и передачи в них речевого сообщения с микрофона.  При помощи консоли можно также осуществлять 

трансляцию с музыкальных источников подключенных к аудио входу. В консоли реализована программируемая функция 

автоматического освобождения линии. На передней панели блока расположены кнопки включения, индикаторы включае-

мых зон, режимов работы. Конструктивно блок выполнен в настольном варианте. Питание прибора осуществляется от сети 

переменного тока AC~220В.

МИКРОФОННАЯ КОНСОЛЬ RM-8064

Количество выбираемых зон / Количество групп До 8 / До 8

Чувствительность микрофона Не хуже -75 дБ

Уровень выходнго линейного сигнала 3-6 дБ

Цифровой протокол управления RS-485

Скорость обмена 38400 бод

Количество бит данных 8 бит, 1 стоп бит

Бит четности (без паритета)

Количество портов обмена 4

Тип разъема RJ-45

ОБЩИЕ

Напряжение питания АС~220В, 50 Гц

Потребляемая мощность 20 Вт

Рабочая температура +10°C    +40°C

Относительная влажность Не более 90 %

Габаритные размеры 220 x 160 x 70 мм

Вес 2,5 кг

Основные функции 

• Встроенный селектор на 64 зоны

• Встроенный микшер аудио сигнала

• Микрофон на гибкой шее

• Управление блоками   

PS-8208 (до 8-ми)

• Встроенный гонг

• Линейный вход/выход

• Управление по протоколу RS-485

• 2 цифровых порта RJ-45

• Система адресации

• Линкование до 8 консолей

• Работа по приоритету

• Кнопочное управление

• Регуляторы громкости

• Регулировка времени удержания 

линии.

• Индикация состояния

Технические  характеристики

NEW
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Блок автоматического контроля линий | LC-8108

 Назначение

Блок автоматического контроля линий предназначен для  автоматического и ручного контроля состояния 8-ми линий гром-

коговорителей. Блок контроля включается в разрыв между селектором и линиями  громкоговорителей. Измерение импе-

данса линии происходит автоматически, по таймеру, на частоте 15 кГц. Измеренное значение сравнивается с запомненным 

при тестировании значением и в случае отклонения, срабатывает сигнализация. Состояние линий отображается посред-

ством световой и звуковой индикации, а также включения реле неисправности для осуществления удаленного контроля.

На передней панели блока расположены индикаторы режимов работы и кнопки для ручного измерения и тестирования 

нужных линий. Конструктивно блок выполнен в 19’, 1U  рэковом корпусе, питание прибора осуществляется от сети пере-

менного тока AC~220В/DC ±24В.

БЛОК АВТОМАТИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ LC-8108

Количество контролируемых линий 8

Параметры реле 24 В/5 А

Напряжение контролируемой линии Не более 100 В

Макс. / Мин. контролируемый импеданс линии 1600 Ом / 20 Ом

Макс.  / Мин. контролируемая мощность линии 500 Вт / 6 Вт

Частота пилот сигнала 15 кГц

Длительность пилот сигнала 100 мС

Напряжение пилот сигнала 5 В

Величина отклонения для регистрации неисправ-

ности линии
5%

Интервал проверок От 1 мин до 24 ч

ОБЩИЕ

Напряжение питания
DC 24 В (+10% -15%) В АС~220В, 

50 Гц 

Потребляемый потребляемый ток/мощность 200 мА/10 Вт

Рабочая температура +10°C    +35°C

Относительная влажность Не более 90 %

Габаритные размеры 482 x 44 x 220 мм

Высота в  Unit  (1 Unit = 44 mm) 1

Вес 2,7 кг

 Основные функции

• Автоматический/Полуавтома-

тический режимы работы;

• Контроль 8 линий   

громкоговорителей;

• Расширенный диапазон изме-

рений импеданса;

• Встроенный таймер;

• Простое программирование;

• Функция тестирования;

• Световой/звуковой сигналы  

о неисправности;

• Контрольный выходной сиг-

нал неисправности;

• Индикация состояния.

220 В 8 линий

100 В звуковой сигналНО/НЗ контакты реле

 Технические  характеристики
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Назначение 

Данный блок осуществляет передачу 8-ми управляющих сухих контактов с 3-х входов на 1 выход для последующего вклю-

чения реле. К выходу  блока подключается релейная группа RG-8108. Каждый из входов матрикса имеет свой приоритет. 

Контакты поступившие на более приоритетный вход, поступают на выход, блокируя работу низких приоритетов. На перед-

ней панели блока расположены индикаторы приоритетов и подключаемых зон.  Конструктивно блок выполнен в 19’ 1U  

рэковом корпусе.  Питание прибора осуществляется от сети переменного тока AC~220В/DC ±24В.

МАТРИКС MX-8108

Количество коммутируемых контактов 8

Количество приоритетов/входов 3

ОБЩИЕ

Напряжение питания 
DC 24В (+10% -15%) В 

АС~220 В, 50 Гц

Максимальный потребляемый ток/мощность 200 мА/10 Вт

Рабочая температура +10°C    +35°C

Относительная влажность Не более 90 %

Габаритные размеры 482 x 44 x 220 мм

Высота в  Unit  (1 Unit = 44 mm) 1

Вес 3,7 кг

Основные функции

• Работа в автоматическом 

режиме

• 3 входа/1 выход, 8 контактов

• 3 приоритета

• Контрольные    

входные/выходные сигналы

• Индикация состояния

220 В Контрольный суммарный 
выходной сухой контакт 

Матричный коммутатор на 8 зон |  MX-8108

Технические  характеристики

Вх./Вых. сухой контакт 

Управление по низкому приоритетуСелектор зон
Управление 8 сухими контактами по 

высокому приоритету  RM1

Релейная группа



21

Р
Э

К
О

В
А

Я
 С

И
С

Т
Е
М

А
 

О
П

О
В
Е
Щ

Е
Н

И
Я
 И

 Т
Р
А

Н
С

Я
Л

Ц
И

И
Релейная группа, 2 группы по 8 зон  |  RG-8108

Назначение

Блок предназначен для коммутации 100В выходов усилителей к нужной линии громкоговорителей. К данному блоку может 

быть подключено 2 группы по 8 усилителей мощности каждая.  Первая группа это усилители, подключаемые к нормально 

разомкнутым контактам. Подключение линий громкоговорителей к этим усилителям осуществляется автоматически при 

подаче на вход данного блока управляющих сухих контактов.  Вторая группа это усилители, подключаемые к нормально 

замкнутым контактам. В отсутствии управляющего сигнала линии громкоговорителей подключаются непосредственно к 

этим усилителям. На передней панели блока расположены индикаторы подключаемых зон. Конструктивно блок выполнен в 

19’ 1U  рэковом корпусе, питание прибора осуществляется от сети переменного тока AC~220В/DC ±24В.

РЕЛЕЙНАЯ ГРУППА RG-8108

Количество зон 8

Ток нагрузки (на 1 зону) До 10 А/100 В

ОБЩИЕ

Напряжение питания 
DC 24В (+10% -15%) В 

АС~220 В, 50 Гц

Потребляемая мощность 15 Вт

Рабочая температура +10°C    +35°C

Относительная влажность Не более 90 %

Габаритные размеры 484 x 350 x 88 мм

Ширина в  Unit  (1 Unit = 48 mm) 2

Вес 6,3 кг

Основные функции

• Работа в автоматическом 

режиме

• Управление сухим контактом

• 8 зон

• 2 группы по 8 усилителей

• Индикация состояния

Технические  характеристики

220 В

100 В выход авар.
усилителей

(до 8 ми шт.)

100В выход муз. 
усилителей

(до 8 ми шт.)

Контроль 8 линийСелектор матрикс
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 Назначение 

Блок предназначен для автоматической и полуавтоматической раздачи напряжения питания AC 220V, DC-24V блокам си-

стемы. Блок имеет 3 типа розеток AC~220В и клемм DC ±24В. Первый тип – розетки не отключаемые.  Напряжение на 

этих розетках и клеммах, присутствует всегда. Второй тип – розетки включаемые вручную.  Напряжение на этих розетках 

и клеммах, появляется при включении тумблера на передней панели.Третий тип – розетки включаемые автоматически.  

Напряжение на этих розетках и клеммах, появляется при подаче управляющего сухого контакта на клеммы задней панели. 

На передней панели блока расположены индикаторы режимов. Конструктивно блок выполнен в 19’, 2U рэковом корпусе, 

питание прибора осуществляется от сети переменного тока AC~220В.

РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ ПИТАНИЯ PD-8224

Входная / Выходная мощность 9 кВт  / 3 х 3 кВт

Количество отключаемых / не отключаемых розеток 2 / 1  

Управляющий сигнал (входной) «сухой контакт» 

Электрическая прочность изоляции не менее 500 В  

Постоянное напряжение на 

выходных отключаемых / не отключаемых клеммах
2 х 24 В   / 1 х 24 В 

Механическая подстройка выходного напряжения ±10%

Уровень пульсаций (размах) 120 мВ

КПД преобразования AC/DC 86%

Постоянный ток не более 6,5 А

Защита от короткого замыкания, 

перегрузки, перенапряжения
да

ОБЩИЕ

Напряжение питания AC~176…264В, 50 Гц

Потребляемый ток/мощность (в режиме ожидания) 100 мА/5 Вт

Рабочая температура +10°C    +40°C 

Относительная влажность Не более 90 %

Габаритные размеры 484 x 350 x 88 мм

Высота в  Unit  (1 Unit = 44 mm) 2

Вес 6,3 кг

 Основные функции

• Работа в автоматическом/по-

луавтоматическом режиме;

• 3 розетки 220В(3кВт)/24В(6,5А)

• Коммутация выходного пере-

менного и постоянного напря-

жения;

• Дистанционное управление;

• Индикация режима работы.

Автоматический распределитель питания |  PD-8224

 Технические  характеристики

Выходные розетки 220В/24В 
Вкл. по сух. контакту/Вкл. кнопкой/Не отключаемые

Управление
Сух. контакт

UPS 220В

220 В 220 В 220 В 24 В
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70/100 В 4~16 Ом

Усилители мощности 120/240/360 Вт  |  RA-8212/8224/8236

Назначение

Данный блок предназначен для микширования и усиления звукового сигнала с целью его дальнего усиления и трансляции 

на громкоговорители. К данному блоку может быть подключен источник аудио сигнала и микрофон. Уровни линейного и 

микрофонного входов регулируются при помощи ручек на передней панели. Выходной каскад усилителей содержит транс-

форматор, который дополнительно повышает напряжение усиленного сигнала. Это необходимо для минимизации потерь. 

К высоковольтным выходам усилителя необходимо подключать только специализированные громкоговорители, содержа-

щие трансформатор. На передней панели расположены регуляторы уровней входных сигналов, регуляторы тембра и обще-

го уровня звукового сигнала. Конструктивно блок выполнен в рэковом 19’, 2U корпусе. Питание усилителя осуществляется 

от переменного напряжения 220В.

УСИЛИТЕЛИ МОЩНОСТИ RA-8212/8224/8236

Выходная мощность RA-8212/8224/8236 120/240/360 Вт

Выходной сигнал (Напряжение/Сопротивление) 100 В,70 В, 4~16 Ом

Частотный диапазон 40 Гц - 20 кГц

Сигнал/Шум 105 дБ

Уровень на микрофонном входе MIC 5 мВ/470 Ом

Уровень сигнала на линейном входе LINE INPUT 0 дБ (0.75 В)/10 кОм

Уровень сигнала на линейном входе 

AUX (регулируем.)
500 мВ

Уровень сигнала на линейном выходе LINK 0 дБ (0.75 В)

ОБЩИЕ

Напряжение питания 220 (+10% -15%) В АС, 50 Гц

Потребляемая мощность RA-8212/8224/8236 200/400/600 Вт

Рабочая температура +10°C    +35°C 

Относительная влажность Не более 90 %

Габаритные размеры 484 x 350 x 88 мм

Высота в  Unit  (1 Unit = 44 mm) 2

Вес RA-8212/8224/8236 18/20/22 кг

Основные функции

• Усилители 

120/240/360Вт/100/70В линия, 

4-16 Ом

• 2 лин.аудио входа

• Микрофонный приоритет

• Регулировка приглушения

• Раздельные регулировки

• Регулировка тембра

• Защита от перегрузок

• Светодиодная индикация 

уровня

Технические  характеристики

220 В MUTEMIC

Муз. источник

Усилитель

NEW
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Назначение 

Блок позволяет контролировать работоспособность программно-аппаратного комплекса. В нормальном режиме управле-

ние оповещением осуществляет программа, установленная на компьютере. В случае сбоев в работе компьютера, блок авто-

матически переключает управление на резервные выходы.На передней панели блока расположены индикаторы включения 

зон и режимов работы. Конструктивно блок выполнен в 19’, 1U  рэковом корпусе, питание прибора осуществляется от по-

стоянного напряжения DC ±24В.

КОНТРОЛЛЕР ЕС-8116

Число входных линий от ОПС 16

Число выходных линий (типа ОК, при подключении 

контроллера типа PCI-7230)
16

Число выходных линий (типа «сухой контакт”) 16

Задержка переключения блока из состояния NORM 

в состояние FAIL, не более
10 сек

Задержка переключения блока из состояния FAIL в 

состояние NORM, не более
500 мсек

Максимальное сопротивления шлейфа 

модуль-пожарная станция
Не более 100 Ом

ОБЩИЕ

Напряжение питания  DC 24 В 

Ток потребления,   не более 250 мА

Рабочая температура +10°C    +40°C 

Относительная влажность Не более 90 %

Габаритные размеры 482 x 44 x 280 мм

Высота в Unit  1 unit

Вес, не более 4,5 кг

Основные функции

•  Автоматическая работа

• Контроль работоспособности  

по протоколу RS-232

• Контроль, управление   

16 входных линий

• Управление     

16 выходных линий

• Управление     

16 резервных линий

• Индикация состояния

Контроллер работоспособности компьютера на 16 зон (+ПО). |  EC-8116

Технические  характеристики

24 В

Порт RS-232 Управл. от ПК (ROXTON-Soft)

Вых. сух. конт.
(Соотв. Алгоритму 

оповещения)

ROXTON-Soft
(Контроллер)

ОПС (Вх. сух. конт.)

Вых. сух. конт. (Резервный)



РАБОТА АВТОМАТИЧЕСКОЙ 

РЭКОВОЙ СИСТЕМЫ 

ОПОВЕЩЕНИЯ 

И ТРАНСЛЯЦИИ

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ
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Краткое описание системы

На основании федерального зако-

на (Технический регламент, ГОСТ Р) 

большинство зданий и сооружений 

должны быть оснащены системами 

оповещения и управления эвакуаци-

ей (СОУЭ).

Под СОУЭ подразумевается комплекс 

технических средств, направленных 

на своевременное оповещение лю-

дей о пожаре или других чрезвычай-

ных ситуаций. 

По нормам пожарной безопасно-

сти системы оповещения также как 

здания и сооружения, делятся на 5 

типов. Первые 2 типа - это простые  

системы, которые в случае возник-

новения чрезвычайной ситуации 

осуществляют световую и звуковую 

сигнализацию. В качестве звуковой 

сигнализации в таких системах мо-

жет применяться, например, простая 

сирена. 

Наиболее распространенными явля-

ются системы 3,4,5 типов. Для этих 

типов характерно решение  ком-

плексных задач. Непременной со-

ставляющей систем безопасности яв-

Из предлагаемых Вашему вниманию блоков, можно по-

строить рэковую, проводную автоматическую, 8 зонную, 

14 приоритетную, аналого-цифровую систему оповеще-

ния с возможностью музыкальной трансляции, автома-

тического контроля линий громкоговорителей, автома-

тического контроля работоспособности программного 

обеспечения. 

Функции  сложного алгоритма оповещения, недельного 

таймера, mp3-проигрывателя реализованы в  предлагае-

мом пакете программного обеспечения. 

Для повышения надежности работы системы предлагает-

ся блок резервирования работоспособности компьютера 

ляется звуковая система оповещения.   

Система оповещения - это комплекс 

технических средств, предназначен-

ный для оповещения людей в одной 

или нескольких выделенных зонах 

с целью передачи информации, на-

правленной на обеспечение безопас-

ности. 

Кроме этого: 

• Система оповещения должна 

быть полностью автоматической. 

• Иметь несколько приоритетов. 

Приоритетность позволяет при 

обнаружении пожара блокиро-

вать все менее важные функции 

(например, музыкальную транс-

ляцию) и осуществлять транс-

ляцию аварийного сообщения в 

нужные зоны.

• Система должна быть работоспо-

собной в течение заранее рас-

считанного времени.

• Система должна осуществлять 

контроль линий громкоговори-

телей.

Системы оповещения можно разде-

лить по нескольким признакам, на-

пример, по способу передачи инфор-

мации - проводные и беспроводные 

и по конструктивному исполнению - 

настольные и рэковые.

Предлагаемая далее система является 

проводной и рэковой. Информация в 

таких системах передается по прово-

дам. Как правило, подобные системы 

строятся как многозонные. Разбивка 

по зонам удобна с точки зрения гиб-

кости, удобства управления, умень-

шения нагрузки на проводах умень-

шения паразитной обратной связи. 

Для минимизации потерь на прово-

дах также применяется высоковольт-

ный принцип передачи. Наиболее 

распространенными на сегодняшний 

день являются 120/100/70/30/15В 

стандарты. Проводные системы от-

личаются повышенной надежностью,  

удобством в обслуживании и про-

стотой в монтаже. Рэковые системы 

состоят из блоков, выполненных в 

жестком металлическом корпусе, 

предназначены для монтажа в специ-

ализированные электротехнические 

шкафы. Состав и конфигурация бло-

ков подбирается на стадии проекти-

рования, в зависимости от конкретно 

решаемой задачи. 

Особенности системы

Общие сведения

и программного обеспечения. В случае отказа компью-

тера управление передается на запасной приоритет, при 

этом включается блок цифровых сообщений.

Блок цифровых сообщений может работать как в руч-

ном, так и в автоматическом режиме. В автоматическом 

режиме блок сопрягается с любыми сигналами ОПС. В 

ручном режиме аварийное или служебное сообщение 

можно сделать при помощи встроенного конденсаторно-

го микрофона, предварительно выбрав нужные зоны на 

селекторе.

К автоматическому селектору может быть подключено до 

8-ми  дистанционных микрофонных консолей, работа-

ющих по протоколу RS-485, каждая из которых работает 

Дополнительная информация для проектирования систем 

оповещения (на базе автоматической системы оповещения)
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Примеры реализации

Автоматическая система оповещения 3 типа.

220 В от UPS

ОПС

Микрофон

VF-8160

RA-8212

LC-8108

HP-30T

РИС. 1

На базе данного оборудования можно решить самый широкий класс задач, возникающих в области оповещения и 

звуковой трансляции, от небольших систем, до СОУЭ (Системы оповещения и управления эвакуацией) 5 типа. Работу 

системы удобно продемонстрировать на конкретных примерах реализации.

На Рис. 1 представлена блок схема автоматической системы оповещения 3 типа.

• Автоматическое оповещение

• 1 зона оповещения

•  Контроль линии громкоговорителей

по своему приоритету. Система может расширяться до 64 

зон. Для управления всеми зонами достаточно одной ми-

крофонной консоли. В селектор встроен модуль сопряже-

ния с фидерной линией 15/30В, по которой передаются 

сигналы ГОЧС. Для их беспрепятственного прохождения 

выделен специальный канал и приоритет. Селектор сты-

куется с любыми сигналами от ОПС. В автоматическом 

режиме через матрицу приоритетов данный селектор 

управляет релейной группой. 

Релейная группа коммутирует 100В выходы 2-х групп 

усилителей мощности к нужным линиям громкоговорите-

лей. Одна группа усилителей – это аварийные усилители, 

вторая – музыкальные. Для  минимизации конфигурации 

группы могут объединяться.

В системе предусмотрен блок, осуществляющий автома-

тический и ручной контроль состояния линий громкого-

ворителей. Контроль линий осуществляется вручную и 

автоматически по встроенному таймеру. На время изме-

рения музыкальная трансляция отключается. 

Питание системы осуществляется от автоматического рас-

пределителя DC24В/AC220В. Одно из предназначений 

данного распределителя - обеспечить работоспособность 

системы в дежурном режиме в течение 24 часов. 

Резервирование по питанию осуществляется от мощного 

профессионального рэкового блока бесперебойного пи-

тания.

Система монтируется в специализированный электро-

технический шкаф, который защищает оборудование  от 

несанкционированного доступа, обеспечивает необходи-

мое охлаждение и сохранность, увеличивая тем самым 

сроки его эксплуатации.

ROXTON
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Автоматическая система оповещения до 3 типа.

Примеры реализации

На рис. 2 представлена блок схема автоматической системы оповещения до 3 типа. 

• Автоматическое/полуавтоматическое оповещение

• до 64 зон оповещения

• 8 приоритетных микрофонных консолей

• Стыковка с сигналами ГОЧС

• 12 приоритетов

• 8 зон оповещения

•  Контроль 8 линий громкоговорителей

220 В от UPS

ОПС ГОЧС

Микрофон
RM-8064

VF-8160

PD-8224

RA-8224

22
0 

В

24
 В

RA-8224

RG-8108

LC-8108

PS-8208

RM-8064

HP-30T

РИС. 2
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22
0 

В

220 В

Автоматическая система оповещения до 4 типа.

Примеры реализации

На рис. 3 представлена блок схема 
автоматической системы оповеще-
ния до 4 типа.    

• Автоматическое/полуавтоматическое 

оповещение

• до 64 зон оповещения

• Реализация сложного алгоритма опове-

щения

• 8 приоритетных микрофонных консолей

• Стыковка с сигналами ГОЧС

• Расширение приоритетов (до 14)

• 8 зон оповещения

•  Контроль 8 линий громкоговорителей

Микрофон

RM-8064

VF-8160

ROXTON-SOFT

TB-32

24 В

PD-8224

RG-8108

RM-8064

РИС. 3

220 В от UPSОПС

24
 В

PS-8208

MX-8108

ГОЧС

RA-8224

RA-8224

LC-8108 HP-30T
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Примеры реализации

Автоматическая система оповещения до 5 типа.

На Рис. 4 представлена блок схема автомати-
ческой системы оповещения до 5 типа.

• Автоматическое/полуавтоматическое оповещение

• до 64 зон оповещения

• Реализация сложного алгоритма оповещения

• Резервирование ПО

• 8 приоритетных микрофонных консолей

• Стыковка с сигналами ГОЧС

• Расширение приоритетов (до 14)

• 8 зон оповещения

• До 8 музыкальных каналов

•  Контроль 8 линий громкоговорителей

ROXTON-SOFT

EC-8116

24 В

ОПС

PD-8224

220 В от UPS

22
0 

В

24
 В

Микрофон
VF-8160

RM-8064

RM-8064

PS-8208

ГОЧС

RA-8224

RA-8224

RG-8108

220 В

24 В

MX-8108

МУЗ

RA-8212

HP-30T

LC-8108

РИС. 4
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Описание работы

Коммутация

Описание работы

АУДИО-КАБЕЛЬ (ДОПОЛНИТЕЛЬНО ЗАКАЗЫВАЕТСЯ)

АУДИО-КАБЕЛЬ ПРИОРИТЕТНЫЙ (ДОПОЛНИТЕЛЬНО ЗАКАЗЫВАЕТСЯ)

ЛЮБОЙ НЕ ЭКРАНИРОВАННЫЙ МЕДНЫЙ ПРОВОД D2Х0,5

ЛЮБОЙ НЕ ЭКРАНИРОВАННЫЙ МЕДНЫЙ ПРОВОД D2Х0,75 (РАССЧИТЫВАЕТСЯ)

КАБЕЛЬ FTP (5 КАТЕГОРИИ ЭКРАНИРОВАННЫЙ)

КАБЕЛЬ С РАЗЪЕМАМИ DB-37 (ШТАТНЫЙ)

КАБЕЛЬ С РАЗЪЕМАМИ DB-9 (ШТАТНЫЙ)

ШНУР ПИТАНИЯ (КОМПЛЕКТУЕТСЯ)

При возникновении пожара сигнал от 

ОПС в виде сухого контакта поступа-

ет на блок контроля ЕС-8116. В нор-

мальном режиме (при нормальном 

функционировании ПО и компьюте-

ра) происходит активация, заранее 

настроенного алгоритма оповеще-

ния, соответствующего номеру сухого 

контакта. На выходе контроллера воз-

никают сигналы управления, которые 

поступают на выход ЕС-8116 и далее 

на селектор PS-8208, для включения 

нужных зон. Звуковые сообщения со 

звуковой карты компьютера поступа-

ют на вход AUX того же селектора. В 

случае неисправности компьютера 

сухой контакт возникает на запас-

ных клеммах блока ЕС-8116, кото-

рые далее поступают на высоко при-

оритетный вход матрикса MX-8108. 

Контрольный выходной сухой контакт 

матрикса запускает блок цифровых 

сообщений VF-8160. Заранее запи-

санное цифровое сообщение с блока 

VF-8160 поступает на приоритетный 

вход (LINE1) селектора PS-8208. 

Селектор PS-8208 является одним из 

основных блоков системы, на кото-

ром можно реализовать до 12 раз-

личных приоритетов. К данному се-

лектору можно подключить до 8-ми 

микрофонных консолей RM-8064. 

Консоль - это устройство, при помо-

щи которого дистанционно можно 

выбрать нужную зону и передать в 

нее необходимое сообщение при по-

мощи микрофона. Каждая консоль 

работает по своему приоритету, т. е. 

консоль с более высоким приорите-

том блокирует работу более низкой. 

Приоритет определяется  установкой 

DIP-переключателей на задних пане-

лях консолей. Консоли между собой 

линкуются и далее подключаются к 

селектору PS-8208. 

К селектору PS-8208 можно под-

ключить выход абонентской радио-

трансляционной 15/30В сети. Это 

необходимо для реализации режима 

стыковки системы с сигналами граж-

данской обороны.

Выходные сухие контакты селектора 

PS-8208 соединены с одним из трех 

приоритетов матрикса MX-8108, ос-

новное назначение которого - управле-

ние (передача сухих контактов с трех) 

входов на 1 выход) релейной группой 

в зависимости от входного приоритета.

Релейная группа RG-8108 осущест-

вляет коммутацию 100В выходов 

(2-х групп по 8) усилителей RA-

8212/8224/8236 к 8-ми линиям 

громкоговорителей. На первую группу 

усилителей (аварийных) аудио сигнал 

поступает с выхода селектора-мик-

шера PS-8208. Выходы (100В) этих 

усилителей коммутируются с линия-

ми громкоговорителей автоматически 

при поступлении управляющего сухого 

контакта на вход блока реле RG-8108. 

К усилителям второй группы (музы-

кальных) напрямую, через вход AUX, 

подключаются сигналы от различных 

внешних музыкальных источников. 

100В выходы этой группы усилителей 

с линиями громкоговорителей ском-

мутированы напрямую (при отсутствии 

сухого контакта на входе блока реле 

RG-8108). 

Самый высокий приоритет в данной 

системе имеет полуавтоматический ре-

жим, при  котором служебное или ава-

рийное сообщение может быть подано 

с электретного микрофона, встроен-

ного в блок сообщений VF-8160. При 

этом для включения зон на селекто-

ре PS-8208  используется аварийная 

кнопка ALARM.

Для автоматического контроля ли-

ний применен блок LC-8108, кото-

рый включается в разрыв между  вы-

ходом релейной группы и линиями 

громкоговорителей. Контроль линий 

осуществляется вручную и автома-

тически по встроенному таймеру. 

На время измерения музыкальная 

трансляция отключается. В блок LC-

8108 встроен генератор, который вы-

рабатывает пилот сигнал, на частоте 

15 кГц. Измеренное значение импе-

данса линии сравнивается с ранее 

запомненным (при тестировании) 

значением и в случае отклонения 

включаются световой, звуковой сиг-

налы, а также выходной контрольный 

сигнал в виде сухого контакта.

Для питания системы применен рас-

пределитель питания PD-8224. Он 

раздает напряжение питания AC-

220В и DC ±24В блокам системы. 

В дежурном режиме часть блоков 

(например, усилители) могут быть 

выключены. Для этого они должны 

быть запитаны от, так называемой, 

динамической розетки распредели-

теля, на выходе которой напряжение 

отсутствует. При поступлении сухого 

контакта на  аварийные клеммы рас-

пределителя на динамической розет-

ке возникает напряжение и запитыва-

ет  нужные блоки. 

Для обеспечения режима беспере-

бойного питания, используется про-

фессиональный рэковый блок беспе-

ребойного питания, рассчитанный на 

удержание суммарной потребляемой 

мощности блоков в течение необходи-

мого времени. 

Все оборудование монтируется в 

стандартный 19’ электротехнический 

шкаф.
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Подключение

VF-8160

PS-8208 

RM-8064

EC-8116

MX-8108

RG-8108

PD-8224

SU-08

RA-8212 

RA-8236 

JPX-3000

SU-08

SU-08

SU-08

SU-08

SU-08

EC-8116

220 В

SU-08

АПК

PD-8224

ОПС

ГОЧС

ЗВУК

RM-8064

RA-8236 

JPX-300

МУЗ

PS-8208

PD-8224

220 В
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гичных достоинствах продукта 

может каждый производитель, 

но далеко не каждый сможет 

удержать заявленные свойства 

в течении длительного периода 

времени. Хотя бы потому, что 

в мире существует множество 

причин, способных нарушить 

обязательство компании-по-

ставщика без какого-либо непо-

средственного ее участия. 

Например, постоянное нали-

чие на складе. ROXTON — бренд 

ориентированный на россий-

ский рынок, да и сама марка 

принадлежит российской ком-

пании. Несмотря на то что обо-

рудование ROXTON продается 

и за границу, бренд был создан 

для нашего рынка и именно по-

требности отечественных по-

купателей являются для него 

приоритетными. Готовое обо-

рудование концентрируется на 

российском складе, откуда и 

осуществляется его конечная 

дистрибуция. Навряд ли постав-

щики оборудования иностран-

ных марок могут позволить себе 

такую логистику. В наше непро-

стое время никто не станет за-

купать оборудование впрок, 

следовательно ваши контракты 

на поставку попадают в зависи-

мость от целого ряда факторов: 

загруженность производства, 

доставка, таможня и т.д. И тут не 

стоит забывать о том, что транс-

ляционные системы являются 

частью технологического ком-

плекса здания, а срыв поставки 

этого оборудования может при-

вести к сбою графика работ по 

всему объекту. Таким образом, 

логистика становится одной из 

важных причин популярности 

брендов, ориентированных на 

российский рынок. И ROXTON 

является наглядным тому под-

тверждением.  

Преимущества ROXTON опре-

деляются и другими характери-

стиками. Качество звука и ка-

чество изготовления — ROXTON 

принадлежит крупнейшему 

российскому импортеру про-

фессионального звукового обо-

рудования, обладающему более 

чем солидным опытом работы 

на отечественном рынке. Мар-

кетинговая информация в такие 

компании стекается прямо от 

пользователей, из первых рук, и 

заложить действительно востре-

бованные характеристики и тре-

буемый уровень качества в этом 

случае вовсе несложно. Просто-

та монтажа — и тут опыт работы, 

в том числе знание специфики 

и традиций, позволяет выбрать 

действительно оптимальные ре-

шения. Ну и, конечно же, цена. 

Громкоговорители ROXTON вы 

покупаете у российского произ-

водителя. Едва ли кто-то может 

предложить более выгодное со-

отношение качества и цены ис-

комого продукта.  

На сегодняшний день группой 

компании ESCORT выпущена 

широкая линейка громкогово-

рителей, предназначенных для 

оповещения объектов любой 

конфигурации и для решения лю-

бого класса задач. Громкоговори-

тели ROXTON представлены, по-

толочными PA-610T/620T/20T, 

настенными WP-03T/06T/10T, 

рупорными HP-10T/15T/30T, 

HS-30T/50T, мониторными 

громкоговорителями MS-40WT/

MS-40BT, звуковыми колон-

нами CN-10T/20T/30T/40T, 

CS-810T/820T/830T/840T, ши-

рокополосными рупорами MP-

30T/50T, подвесными SP-20, 

T-200 и многими другими типа-

ми. Но наиболее важно то, что 

номенклатура продолжает расти, 

а системы остаются по-прежнему 

доступными.

Очевидно, что применение 

громкоговорителей ROXTON, 

позволит существенно сократить 

Ваши расходы и наиболее эф-

фективно решить большинство 

актуальных задач.

На все оборудование имеются 

соответствующие сертификаты 

пожарной безопасности, предо-

ставляется гарантия и осущест-

вляется послегарантийное об-

служивание. 

Очевидно, что трансляционные 

акустические системы являют-

ся важным, но не ключевым 

компонентом технологического 

оснащения здания. Прямо ска-

жем, трансляционные громко-

говорители — это вещи, на ко-

торых всегда и везде пытаются 

экономить. У застройщика есть 

масса других проблем. Обеща-

ние высококачественного зву-

ка, именитый бренд, солидные 

объекты, где это оборудование 

уже было применено — это 

здорово, но в серьезном 

бизнесе все определяет 

бюджет. И это подводит 

нас к тонкой грани цены 

и качества, отделяющей 

действительно выгод-

ные предложения от 

откровенного, но де-

шевого барахла. Чем 

же стоит руководство-

ваться при выборе не-

дорогой трансляцион-

ной электроакустики? 

Звуковые испытания? 

Техническая экспер-

тиза конструкции? От-

зывы в интернете? На 

деле все гораздо проще 

— объемы продаж. Имен-

но они и есть самая ценная 

потребительская характе-

ристика.

На российском рынке транс-

ляционных акустических систем 

марка ROXTON является наи-

более популярной и наиболее 

продаваемой. И для такого по-

ложения есть вполне объектив-

ные причины. 

Ключевые характеристики 

трансляционных громкогово-

рителей ROXTON определяются 

следующими пунктами: каче-

ство звука, качество исполнения, 

низкая цена, простота монтажа, 

постоянное наличие на складе. 

Понятно, что заявить об анало-
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Потолочные громкоговорители  |  PA-610T/620T/20T

• Динамический   

громкоговоритель

• Установка     

в подвесной потолок

• Пружинные крепления

• Пластиковый корпус

• Металлическая сетка

• Терминал под винт

• Широполосный, коаксильный

•  Установка     

 в подвесной потолок

•  Винтовые крепления

•  Пластиковый корпус

•  Металлическая сетка

• Терминал под винт

•  2-х полосный

•  Установка     

 в подвесной потолок

•  Винтовые крепления

•  Пластиковый корпус

•  Металлическая сетка

• Терминал под винт

МОДЕЛЬ PA-610T

Номинальная 

мощность
6 Вт/100 В

Трансформатор 3 / 6 Вт

Частотный 

диапазон
80 Гц — 20 кГц

Угол расс.
1 / 4 / 8 кГц: 

180° / 90° / 80°

SPL, 1 Вт/1 м 88 дБ

Подключение терминал

Материал
металлическая сетка, 

пластик, цвет: белый

МОДЕЛЬ PA-620T

Номинальная 

мощность
6 Вт/100 В

Трансформатор 1.5 / 3 / 6 Вт

Частотный 

диапазон
80 Гц — 20 кГц

Угол расс.
1 / 4 / 8 кГц: 

180° / 90° / 80°

SPL, 1 Вт/1 м 88 дБ 

Подключение терминал

Материал
металлическая сетка, 

пластик, цвет: белый

МОДЕЛЬ PA-20T

Номинальная 

мощность
20 Вт/100 В

Трансформатор 10 / 20 Вт

Частотный 

диапазон
60 Гц — 20 кГц

Угол 

рассеивания

1 / 4 / 8 кГц: 

180° / 90° / 80°

SPL, 1 Вт/1 м 87 дБ

Подключение терминал

Материал
металлическая сетка, 

пластик, цвет: белый

 PA-610T  PA-620T  PA-20T
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• Настенное исполнение

• Универсальная установка  

(стена, потолок)

• Пластик

• Широкополосный   

коаксиальный

• Универсальная установка  

(стена, потолок)

• Винтовые крепления

• Пластиковый корпус

• Терминал для подключения

• Металлическая сетка

• Широкополосный   

коаксиальный

• Универсальная установка 

(стена, потолок)

• Винтовые крепления

• Пластиковый корпус

МОДЕЛЬ WP-03T

Номинальная 

мощность
2 Вт / 100 В

Трансформа-

тор
2 / 1 Вт

Частотный 

диапазон
120 Гц — 16 кГц

SPL, 1 Вт/1 м 88 дБ

Подключение терминал

Масса 0.25 кг

Материал пластик, цвет: белый

МОДЕЛЬ WP-06T

Номинальная 

мощность
6 Вт / 100 В

Трансформа-

тор
3 / 6 Вт

Частотный 

диапазон
80 Гц — 20 кГц

Угол расс.
1 / 4 / 8 кГц: 

180° / 90° / 80°

SPL, 1 Вт/1 м 88 дБ

Подключение терминал

Масса 1.2 кг

Материал
металлическая сетка, 

пластик, цвет: белый

МОДЕЛЬ WP-10T

Номинальная 

мощность
10 Вт / 100 В

Трансформа-

тор
10/5/2,5 Вт

Частотный 

диапазон
80 Гц - 18 кГц

Угол расс.
1 / 4 / 8 кГц: 

180° / 90° / 80°

SPL, 1 Вт/м 93 дБ

Подключение Терминал

Размеры 265 мм х 85 мм

Масса 1,1 кг

Цвет Белый

Материал ABS-пластик

Настенные громкоговорители  |  WP-03T / WP-06T / WP-10T

 WP-03T  WP-06T WP-10T 
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• Сферический   

пластиковый корпус

• Подвесное крепление

• Электрический шнур 2.5 м

• Цилиндрический пластиковый 

корпус

• Подвесное крепление

• Электрический шнур 2.5 м

• 2-х полосная акустическая  

система

• Настенное исполнение

• Дополнительный кронштейн

• Пластиковый корпус

• Металлическая сетка

Громкоговорители  |  Т-200/ SP-20T/ MS-40T

МОДЕЛЬ T-200

Номинальная 

мощность
10 Вт/100 В

Трансформатор 10/5/2,5 Вт

Частотный диапазон 150 Гц - 15 кГц

Угол рассеивания
1/4/8 кГц:

180° / 90° / 80°

SPL, 1 Вт/м 92 дБ

Подключение Терминал

Размеры d180 мм

Масса 1,35 кг

Цвет
Белый 

(RAL-1916)

Материал HIPS-пластик

МОДЕЛЬ SP-20T

Номинальная 

мощность
10 Вт / 100 В

Трансформатор 10/5/2,5 Вт

Частотный 

диапазон
130 Гц — 15 кГц

Угол рассеивания
1 / 4 / 8 кГц: 

180° / 90° / 80°

SPL, 1 Вт/м 94 дБ 

Подключение Терминал

Масса 1.5 кг

Цвет белый

Материал пластик

МОДЕЛЬ
MS-40TB/ 
MS-40TW

Номинальная 

мощность
40 Вт / 100 В

Трансформатор 40/20/10/5 Вт

SPL, 1 Вт/1 м 88 дБ

Частотный диапазон 100 Гц — 20 кГц

Размеры 284 x 215 x 190 мм

Масса 3.5 кг

Материал пластик

 T-200  SP-20T  MS-40T
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 CN-10T/20T/30T/40T (IP-54)

• Звуковые колонны

• Уличное исполнение

• Кронштейн для крепления

• Металлический корпус

• Металлическая сетка

 CS-810T/820T/830T/840T (IP-54)

• Звуковые колонны

• Уличное исполнение

• Кронштейн для крепления

• Металлический корпус

• Металлическая сетка

МОДЕЛЬ СN-10T СN-20T СN-30T СN-40T

Номинальная 

мощность
10 Вт/100 В 20 Вт/100 В 30 Вт/100 В 40 Вт/100 В

Трансформатор 10/5 Вт 20/10 Вт 30/15 Вт 40/20 Вт

Частотный диапазон 100 Гц — 20 кГц 100 Гц — 20 кГц 100 Гц — 20 кГц 100 Гц — 20 кГц

Угол рассеивания 1 / 4 / 8 кГц: 180° / 90° / 80°

SPL, 1 Вт/1 м 92 дБ 95 дБ 96 дБ 98 дБ

Размеры. мм 258 x 151 x 90 378 x 151 x 90 498 x 151 x 90 618 x 151 x 90

Масса 1.6 кг 2.6 кг 3.3 кг 4.0 кг

Материал алюминиевый сплав алюминиевый сплав алюминиевый сплав алюминиевый сплав

МОДЕЛЬ CS-810T СS-820T СS-830T СS-840T

Номинальная 

мощность
10 Вт/100 В 20 Вт/100 В 30 Вт/100 В 40 Вт/100 В

Трансформатор 10/5 Вт 20/10 Вт 30/15 Вт 40/20 Вт

Частотный диапазон 100 Гц — 20 000 кГц 100 Гц — 20 000 кГц 100 Гц — 20 000 кГц 100 Гц — 20 000 кГц

Угол рассеивания 1 / 4 / 8 кГц: 180° / 90° / 80°

SPL, 1 Вт/1 м 92 дБ 95 дБ 96 дБ 98 дБ

Размеры. мм 258 x 151 x 125 378 x 151 x 125 498 x 151 x 125 618 x 151 x 125

Масса 1.9 кг 2,9 кг 3,9 кг 4,5 кг

Материал алюминиевый сплав алюминиевый сплав алюминиевый сплав алюминиевый сплав

Звуковые колонны  |  Серии CN/CS
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Рупорные громкоговорители  |  HP-10T/15T/30T

• Уличный громкоговоритель

• Дополнительный кронштейн

• Кроштейн для крепления

• Дополнительный драйвер

• Алюминиевый корпус

• Уличный громкоговоритель

• Дополнительный кронштейн

• Кроштейн для крепления

• Пластиковый корпус

МОДЕЛЬ HP-10T

Номинальная мощность 100 Вт/100 В

Трансформатор 100/50/25 Вт

Частотный диапазон 250 Гц - 6,5 кГц

Угол рассеивания 1/4/8 кГц - 90°/40°/30°

SPL, 1 Вт/м 112 дБ

max SPL 132 дБ

Подключение кабель

Размеры  530 х 430 мм

Масса 16 кг

Материал алюминий

Цвет Серый

МОДЕЛЬ HP-15T HP-30T

Номинальная мощность 15 Вт/100 В 30 Вт/100 В

Трансформатор 15/7.5 Вт 30/15 Вт

Частотный диапазон 250 Гц - 8 кГц 250 Гц - 8 кГц

Угол рассеивания 1/4/8 кГц - 90°/40°/30°

SPL, 1 Вт/м 103 дБ 103 дБ

Подключение кабель кабель

Масса 1,4 кг 1,8 кг

Материал пластик пластик

Цвет Белый Белый

 HP-10T  HP-15T/30T
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Рупорные громкоговорители  |  Серии HS/MP

• Уличный громкоговоритель

• Дополнительный кронштейн

• Алюминиевый корпус

• Широкополосный уличный 

громкоговоритель

• Дополнительный кронштейн

• Пластиковый корпус

• Алюминиевая сетка

• 2-х полосный уличный   

громкоговоритель

• Настенное исполнение

• Дополнительный кронштейн

• Пластиковый корпус

МОДЕЛЬ HS-30T/50T

Номинальная 

мощность

30 Вт/50 Вт / 

100 В

Трансформатор
50/25 Вт, 

30/15 Вт

Частотный диапазон
380 Гц - 6,5 кГц /

300 Гц - 10 кГц

Угол рассеивания
1 / 4 / 8 кГц: 

45° / 30° / 20°

SPL, 1 Вт/м 105 дБ / 108 дБ

Размеры
 280 x 250 мм /

 320 x 250 мм

Масса 2.1 кг / 3.5 кг

Материал
Алюминиевый 

сплав

МОДЕЛЬ MP-30T

Номинальная 

мощность
30 Вт/100 В

Трансформатор 30/15 Вт, 8 Ом

Частотный 

диапазон
100 Гц - 12,5 кГц 

Угол рассеивания
1 / 4 / 8 кГц: 

90° / 40° / 30°

SPL, 1 Вт/м 90

Размеры 366 x 230 x 272 мм

Масса 3 кг

Материал ABS

МОДЕЛЬ MP-50T

Номинальная 

мощность
50 Вт/100 В

Трансформатор
50/25/12.5/9/

4.5/3.5 Вт, 8 Ом

Частотный 

диапазон
90 Гц — 20 кГц

Угол рассеивания
1 / 4 / 8 кГц: 

90° / 40° / 30°

SPL, 1 Вт/м 104

Размеры 363 х 253 х 310 мм

Масса 3.9 кг

Материал
пластик,  цвет: 

серый

 HS-30T/50T  (IP-54)  MP-30T  MP-50T
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Расчет количества громкоговорителей

Общетехнические сведения, необходимые для расчета 
количества громкоговорителей

ЗАВИСИМОСТЬ УРОВНЯ ЗВУКА ОТ ПОДВОДИМОЙ МОЩНОСТИ

УРОВНИ ШУМОВ

ЗАВИСИМОСТЬ УРОВНЯ ЗВУКА ОТ РАССТОЯНИЯ ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
ГРОМКОГОВОРИТЕЛЕЙ

SPL - чувствительность громкоговорителей или уровень 

звукового давления измеренного на 1Вт и удалении на 1м

Pном. - уровень номинальной подводимой электрической 

мощности (в Вт)

Z - импеданс громкоговорителя (в Омах) - комплексное со-

противление громкоговорителя измеренное на частоте 1 кГц.

Зависимость мощности громкоговорителя от импеданса:

P=U2/Z

Где: U - напряжение звукового сигнала, подводимого к 

громкоговорителю.

диаграмма направленности (измеряется в градусах) - 

это угол раскрытия, при котором сохраняются основные 

характеристики громкоговорителя.

Частотная характеристика - частотный диапазон/ эффектив-

но-воспроизводимых звуковых частот (измеряется в Гц).



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 

КОМПОНЕНТЫ
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Дополнительные компоненты

Особенности
лучшее соотношение цены/

качества на российском рынке

Упаковка бухты по 100 метров

Характеристики

кабель микрофонный (экрани-

рованный симметричный), 

диаметр 6,0 мм, медный экран

Напряжение питания 220 В

Суммарный ток нагрузки 

не более
10 А

Габаритные размеры 

(Ш х В х Г) 
490 х 50 х 50 мм

РАДИОСИСТЕМА М-21502

Частотный диапазон 700-800 МГц

Динамический диапазон >110 дБ

Кеоффициент гармоник <0.1%

Эффективная дальность  >80м

ПЕРЕДАТЧИК

Мощность передатчика 10 мкВ

Частотная модуляция да

Осциллятор Кварцевый

Питание DC 1,5~2 В

ПРИЕМНИК

Чувствительность 2 мВ

Осциллятор Кварцевый

Частотная модуляция да

Отношение сигнал/шум >90 дБ

Линейный выход, 

симметричный XLR  
0 дБ

Напряжение питания АС 110 ~ 220 В, 50 Гц

Температура 

функционирования
+15°C    +40°C

Относительная влажность Не более 90 %

Габаритные размеры 480 x 210 x 45 мм

Микрофонный кабель МС-202

Микрофонная радиосистема М-21502

 Блок розеток SU-08

Основные функции

• 8 розеток 220В

• Вкл/Выкл питания

• Гнездо под сетевой шнур

• Совместим со всеми линейками 19” 

монтажного оборудования

• Цвет – RAL 9005 (черный)

• Порошково-полимерное покрытие

• 19’ рэковое исполнение, 1U

 Основные функции

• Передача микрофонного, линейного, 

симметричног о сигнала

Основные функции

• Двухканальная радиосистема

• 2 ручных динамических микрофона

• Широкий динамический диапазон

• Частотная модуляция

• Устойчивый прием до >80м

• 2 цифровых табло

• Настольное исполнение
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Дополнительные компоненты

Входн./выходн. характеристики 220, 115, 120, 220 В, 50/60 Гц

Электрическая емкость 3000 ВА

Параметры батарей 1800 Вт/15-30 мин.

Время заряда до 90% емкости 2...4 часа

Защита от перегрузки, короткого замыкания

Автоматическая диагностика
при включении 

+ принудительно

Рабочая температура +0°C...+40°C

Относительная влажность Не более 95%

Габаритные размеры, мм 172 x 235 x 470

Вес 26 кг

 Блок бесперебойного питания JPX-3000

19’’ Шкафы для оборудования

 Основные функции

• Сохранение коэффициента нелинейности при 

переходе на работу от батареи

• Высокий КПД (97%), низкий уровень шума, 100% 

синусоида на выходе

• Высокая стабилизация напряжения позволяет су-

щественно повысить срок службы аккумуляторов

• Интуитивно понятный интерфейс,    

управление: TCP/IP, USB

• Встроенн. батареи с автомат. индикацией разряда

Назначение

Блок бесперебойного питания предназначен для резервирова-

ния напряжения питания 220 В, 50/60 Гц ±10%. Устройство гото-

во для установки в рэк и выполнено в корпусе, защищенном от 

коррозии и внешнего воздействия. JPX-3000 имеет складыва-

ющийся жидкокристаллический дисплей с отображением всех 

основных функций. Свободный доступ к батарее на передней 

панели позволяет заменить аккумулятор, не вынимая блок из 

рэкового шкафа.

R-076W 19” шкаф для оборудования, 7U х 600 мм, настенный

R-106W 19” шкаф для оборудования, 10U х 600 мм, настенный

R-126W 19” шкаф для оборудования, 12U х 600 мм, настенный

R-156W 19” шкаф для оборудования, 15U х 600 мм, настенный

R-206W 19” шкаф для оборудования, 20U х 600 мм, настенный

R-256R 19” шкаф для оборудования, 25U х 600 мм, встраиваемая система охлаждения

R-258R 19” шкаф для оборудования, 25U х 800 мм, встраиваемая система охлаждения

R-306R 19” шкаф для оборудования, 30U х 600 мм, встраиваемая система охлаждения

R-308R 19” шкаф для оборудования, 30U х 800 мм, встраиваемая система охлаждения

R-356R 19” шкаф для оборудования, 35U х 600 мм, встраиваемая система охлаждения

R-358R 19” шкаф для оборудования, 35U х 800 мм, встраиваемая система охлаждения

R-406R 19” шкаф для оборудования, 40U х 600 мм, встраиваемая система охлаждения

R-408R 19” шкаф для оборудования, 40U х 800 мм, встраиваемая система охлаждения

R-426R 19” шкаф для оборудования, 42U х 600 мм, встраиваемая система охлаждения

R-428R 19” шкаф для оборудования, 42U х 800 мм, встраиваемая система охлаждения

R-446R 19” шкаф для оборудования, 44U х 600 мм, встраиваемая система охлаждения

R-448R 19” шкаф для оборудования, 44U х 800 мм, встраиваемая система охлаждения

RMFT Вентиляторный модуль 1U, 2 вентилятора, термостат

SF-2U6 19” полка 2U с фронтальным креплением, 600 мм

SF-2U8 19” полка 2U с фронтальным креплением, 800 мм

PB-60 Выдвижная полка 19” универсальная, 600 мм

PB-80 Выдвижная полка 19” универсальная, 800 мм

KIT-3 Крепежный комплект (винт, монтажная гайка) для 19” оборудования, 100 шт.
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Программно-аппаратный комплекс  |  ROXTON-Soft

 Назначение

Программный комплекс включает в свой состав: специализированный контроллер, подключаемый к PCI-шине 

компьютера, плату клемм и программу, функционирующую под управлением ОС Windows NT/XP/Vista. 

 Селектор зон

 Таймер

 Модуль mp3-плеера

 Аварийная панель

•  Автоматическое управление 

64 зонами

• Полуавтоматическое   

управление 64 зонами

• 2 динамические группы зон

• Встроенная база сообщений

• Регулировка уровня звука

• Индикация зон

• Недельный таймер

• Функция приоритета

• Вкл/выкл 64 зон

• Вкл/выкл      

2 динамических групп зон

• Управление mp3-проигрывателем

• Подача гонга

• Включение сообщения

• Приглушение музыки

• Включение CD-проигрывателя

• Поддержка основных звуковых форматов

• Создание собственной библиотеки   

музыкальных файлов

• Взаимодействие с недельным таймером

• Поисковая система

• Настройка 64 алгоритмов (сце-

нариев) оповещения

• Работа по приоритету

• Функция тестирования
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Система оповещения может быть установлена как в одном, так и нескольких зданиях. Управление СО в каждом 

здании может осуществляться централизованно при помощи цифровой микрофонной консоли, работающей по 

TCP/IP.  

Сетевая микрофонная консоль – это программа, управляющая приемником (серверной частью), программой 

установленной на другом компьютере, подключенном к ЛВС, которая через специальный контроллер и управля-

ет центральным оборудованием.  

При помощи микрофонной консоли, можно управлять 8 системами оповещения по 64 зоны каждая.

 Приемник

 Сетевая консоль

 Мониторинг

• Работа по TCP/IP

• Работа с 16 микрофонными 

консолями

• Работа по приоритету

• Подключение нужных зон

• Трансляция аварийного и му-

зыкального сигналов

• Дистанционный запуск алго-

ритмов оповещения

• Работа по TCP/IP

• Запись/передача сообщения

• Передача музыки

• Управление 64 зонами

• Управление 8 группами зон

• Работа по 8 каналам

• Работа по приоритету

• Работа со встроенной базой

• Индикация

• Работа с контроллером  

EC-8116

• Слежение за работоспособно-

стью компьютера

• Слежение     

за работоспособностью ПО

• Звуковая, световая индикация

Программно-аппаратный комплекс  |  ROXTON-Soft
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109044, Россия, Москва,

ул. Мельникова, дом 7, офис 32

+7 (495) 937-5341

+7 (495) 937-5342

www.escortpro.ru  | info@escortpro.ru
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